
Sur le plan de la composition, 
l’immeuble est constitué de 
trois entités : tout d’abord, l’ar-
ticulation traitée comme un 
joint vitré tempéré qui abrite 
les circulations verticales ; puis 
le bâtiment front de rue, qui 
s’inscrit dans la continuité de 
l’immeuble voisin, en repre-
nant son gabarit et l’altitude 
de son acrotère ; enfin, l’im-
meuble sur cour qui regroupe 
des typologies duplex origi-
nales de 5 pièces.
Les pièces de jour, distribuées 
par des coursives extérieures, 
se trouvent soit au rez supé-
rieur, soit au 3ème étage, 
avec des vides d’étage lar-
gement supérieurs à ceux 
admis usuellement pour des 
immeubles d’habitation. Les 
zones nuit situées aux 1er et 
2ème étages se superposent 
dans un souci de limitation du 
transfert de bruit entre appar-
tements
Il convient enfin de relever que 
le jeu architectural voulu pour 
apporter un élément dyna-
mique à l’ensemble, exprimé 
principalement par la façade 
cour en biais, la toiture cintrée 
composée d’une dalle en 
bois faite de madriers auto-
portants, et le contraste des 
matériaux, renforce l’image 
volumétrique générale, et ceci 
en parfaite adéquation avec 
les typologies des apparte-
ments.
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